
Aplicador térmico indicado para derretimento de bastões de adesivo  termoplástico.

O aplicador possui capacidade de aquecimento superior aos aplicadores convencionais, propor-
cionando uma aplicação mais e�ciente e rápida. Sua carcaça elaborada com plástico de alta 
resistência proporciona maior durabilidade.

Instruções de uso:

1. Plugue o aplicador na tomada e carregue bastão na parte traseira do aplicador;

2. Pressione o gatilho até que o bastão esteja �rmemente inserido no aplicador;

3. Aguarde o aplicador aquecer por 5 minutos;

4. Aperte o gatilho o gatilho apenas quando o aplicador estiver aquecido para que a cola saia pelo 
bico;

5. Limpe a superfície a ser colada para melhor aderência. Aplique a cola e pressione o objeto a ser 
colado por cerca de 15 segundos;

6. Desplugue-o da tomada após terminado o trabalho. Nunca retire o bastão após inseri-lo no 
aplicador ou o dispositivo do gatilho poderá ser dani�cado.

Precauções:
   
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos 
que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de 
uma pessoa responsável pela sua segurança.
 
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 
o aparelho.
 
Se o cordão de alimentação está dani�cado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa quali�cada, a �m de evitar riscos.

ATENÇÃO: Esta ferramenta deve ser colocada em seu suporte quando não estiver sendo usada.
O gatilho não deve ser pressionado enquanto o aplicador não estiver aquecido.

Manual de instruções Pistola de Cola 
Bastão 10 W e  24 W - Bivolt

Manual aplicavel as referências: 7350 e 7408. 


